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Maximale Performance, volle Kontrolle: Microplex-
Drucker* mit SOTI Connect Remote Management
(Lizenz erforderlich)

S sOTI CONNECT

SOTlI Connect ist eine Enterprise-Grade
Verwaltungsldsung, die Organisationen ein vollstandiges
Lebenszyklus-Management fiir ihre mobilen und
industriellen Druckerbietet.

i Kompatibel mit den meisten Microplex-Druckern - SOLID 45ET, SOLID T4-3
und SOLID Té-2 ausgenommen

:ANWENDUNGSBEREICHE

Gefahrgut-Kennzeichnung
Logistik, Pharmazie
BS5609 konforme Kennzeichnung

Ihr Microplex Partner:

Batchdruck mit variablen Daten

'HIGHLIGHTS / FEATURES / BESONDERHEITEN |

GHS-konforme Gefahrgut-Kennzeichnung

Zwei-Farb-Druck fiir erhohte Aufmerksamkeit

Absolut problemlose Papierhandhabung

Bis zu 150 mm pro Sekunde schnell
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GHS-ETIKETTEN DRUCKEN UNTER

EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN (= microplex

ZUVGfléSSiger DrUCk von Gefahrgut-Etiketten Der logiJET TC8 druckt auf allen relevanten Materialien wie Papier, PE, PP, etc. und erfiillt die Anforderungen der GHS / CLP

Regularien sowie BS5609.
Das Zusammenspiel von Oberflaichenmaterial und Kleber ist entschgidend fur [ Ronylypanol AL 42 Mit dem LogiJETTCB bedrucken Sie Materia¥ miteinerBreite
die Qualitat und Langlebigkeit von Gefahrgutetiketten. Flissigkeiten, Ole, Fette, [Mmmna: | R | e W Lagiry von 100 mm bIS”ZU 222 mm und nahezu beliebiger Lan_ge.

| rroseases | g | em | g | Dadurch ist gewahrleistet, dass alle relevanten Informationen

Seifenlauge, Losungsmittel, Sduren oder Salzwasser diirfen die Kennzeichnung
oder den Klebstoff nicht beeintrachtigen. Dies erfordert den Einsatz fortschrittlicher SR
Materialien - und leistungsstarker Drucker, die in der Lage sind, solche Materialien
einfach, schnell und zuverldssig zu verarbeiten.

Der Microplex logiJET TC8 meistert diese Herausforderungen mit beeindruckender
Geschwindigkeit und Qualitat, auf die Sie sich auch unter herausforderndsten
Bedingungen verlassen konnen.

in ausreichender Grof3e auf einem Etikett Platz finden.
Geeignete Materialkombinationen aus Etikett und Farbband
sind fir eine Vielzahl von Anwendungen verfiligbar.

Ein Druckwerk mit zwei Druckmodulen bietet noch weitere
Vorteile:

Konform zu GHS/CLP-Regularien Druck auf Blankomaterial

Druck von Schwarz und Rot in einem Durchgang

BS5609 konformer Druck mit Microplex-Materialien UNiZE3

UV-stabil, kratzfest, wasser- und l6semittelbestandig Reduzierung von Etikettenvarianten
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Reduzierung von Lagerkosten

Nahezu jede Anwendung und Anbindung kann realisiert werden

Bei kleineren Formaten kann mit dem logiJET TC8 auch sehr

. - . . . . . . . . . . : . Resin solution X 50 Resin solution X 50
Microplex-Drucker mit ihrem Multi Intelligence Controller lassen vielfaltige Konfigurationen zu. Der logiJET TC8 ist z. B. PCL5c-kompatibel effizient mehrbahnig produziert werden. oy [
und lasst sich damit wie ein Laserdrucker betreiben und sehr einfach in Produktionssysteme wie zum Beispiel SAP® R/3 einbinden. e - s aes et o

Anpassungen und Leistungsverluste miissen damit bei SAP®-Anwendungen oder beim Wechsel von einem Laserdrucker auf einen

Thermodrucker nicht in Kauf genommen werden.
Der logiJET TC8 wird bereits vielfach erfolgreich eingesetzt,

z. B. bei:
Direkte Unterstiitzung von SAP® durch die HP PCL5¢ Emutation | X

1234567590
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SA P® I B M® DOW Chemicals Rheinchemie . _ _ _
. Keine Middleware notwendig Resin solution Xm 50 Resin solution X 59
Einfache Exxon Mobil Clariant AG T P | N
Anbindung Keine Softwaremodifikation notwendig
Chevron Corporation Lanxess AG

Windows-Druck durch verfligbaren Windowstreiber problemlos méglich

Sadara Chemical
Batchbetrieb von Rolle-zu-Rolle, kleine Standflache - 39 cm x 42 cm Gmzrese  NINHEIEY

Linux »

Microsoft
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Feinjustage Uber ,x"- und ,y"“-Korrektur fiir optimale Farbpositionierung

INDIVIDUELLE FARBANPASSUNG IM LOGIJET TC8 TREIBER

R b t D k k t i F b W Druchiihean gun A LOELET 8 * Der logiJET TC8 ermdoglicht den zweifarbigen Druck, wobei das erste
obustes Uruckwerk mit zwei raroen (PP p—— Druckwerk standardmé&Big Schwarz und das zweite Druckwerk Rot verwendet.
v sehmsiarng S chiupl crc bt
Der logiJET TC8 ist ein Thermotransferdrucker, der perfekt fir industrielle Aufgaben geeignet ist. Er ist mit zwei robusten Druckmodulen p I I Uber den Windows-Treiber des Druckers kann die zweite Farbe flexibel angepasst
au_sgestattet_,die r.r.wit beliebigen Farbelj bestUcktwe_rden k'dnnen.Windows-Anwendungen werden durch einen auf dieses System optimierten I___IJ werden. StandardmiBig ist Rot eingestellt, jedoch kann eine andere Farbe
Windowstreiber fir alle modernen Windows-Versionen unterstutzt. — gewishlt werden, wenn das Dokument eine abweichende Farbvorgabe enthilt.
Fi = W EmrEEE Einfache Farbwahl iiber den Treiber.
fen = ECEEDE..
o [ |MEEEmEms
R 4 Im Treiber-Menii kann die zweite Farbe auf zwei Arten definiert werden:
EEEEETE
EEmEmEEE : Direkte Eingabe eines RGB-Werts
semsnmnn QT 0
TEEE = =] Auswahl Uber das integrierte ,,Farbwahl”-Menii
————TR W—

Ifarbtoleranz anpassen
Uber die Einstellung ..Genauigkeit” wird festgelegt, wie prazise der Farbwert im Dokument mit der Vorgabe tibereinstimmen muss:

100 % Genauigkeit > Das zweite Druckwerk wird nur bei exakter Ubereinstimmung aktiviert.
Standardwert 90 % — Eine héhere Farbtoleranz erlaubt kleine Abweichungen, sodass das zweite Druckwerk haufiger verwendet wird.

Tipp: Falls die gewiinschte Farbe im Druck nicht verwendet wird, kann es sinnvoll sein, die Genauigkeit zu reduzieren.




